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高速荒耕し耕うん用作業機、有機物のすき込みが能率よくできる
荒く耕すことで乾土効果が期待できる
APCは5本爪仕様、作業幅169cm
APSは6本爪仕様、作業幅190cmのAPS1901と8本爪仕様、作業幅250cmの
APS2501の2機種を用意
APS01シリーズは土飛び防止板を標準装備、ボードは樹脂板仕様（型式末尾Tなし）
と石礫地向けの耐摩耗性のあるスチールボード仕様（型式末尾T）を用意

スピードカルチ APC01/APS01 シリーズ

コードNo, 型 式
希望小売価格 ( 円 ) 適応馬力

(ps)
質量 
(kg)

作業幅 
(cm) 装着方法

税込 税抜

APC01シリーズ

S202 000000 APC1701  594,000 540,000
30～50

340

169

標準 3P
0.1 形 直装

S210 000000 APC1701-S  638,000 580,000 365 JIS
標準
オートヒッチ
0.1 形

強化カプラ
ES50付

S209 000000 APC1701-0S  605,000 550,000 340 0 セット

APS01シリーズ

S200 000000 APS1901  836,000 760,000

40～75

475

190

標準 3P
1.2 形 直装

S206 000000 APS1901-S  891,000 810,000 500 JIS
標準 
オートヒッチ
0.1 形

強化カプラ
ES50付

S203 000000 APS1901-0S  858,000 780,000 475 0 セット

S207 000000 APS1901-L  902,000 820,000 510 JIS
標準 
オートヒッチ
1.2 形

EL61/62付

S204 000000 APS1901-0L  858,000 780,000 475 0 セット

S213 000000 APS1901T  836,000 760,000 475 標準 3P
1.2 形 直装

S218 000000 APS1901T-S  891,000 810,000 500 JIS
標準 
オートヒッチ
0.1 形

強化カプラ
ES50付

S215 000000 APS1901T-0S  858,000 780,000 475 0 セット

S219 000000 APS1901T-L  902,000 820,000 510 JIS
標準 
オートヒッチ
1.2 形

EL61/62付

S216 000000 APS1901T-0L  858,000 780,000 475 0 セット

APC01

※1	 区分末尾 - Ｓ：強化型 JIS 標準	オートヒッチ　Ｓカプラ標準装備
	 ES50カプラにはサポートプレートが含まれていません。他の作業機を4セットで使用する場合は

部品番号	5447	933000	サポートプレートASSY（税抜＠￥5,600）が別途必要です
※2	 区分末尾 - Ｌ：強化型 JIS 標準	オートヒッチ　Ｌカプラ標準装備
	 EL61/EL62カプラにはサポートプレートが含まれていません。他の作業機を4セットで使用する

場合は部品番号	R726	901000	サポートプレートASSY（税抜＠￥6,800）が別途必要です

APC01（30～50ps）
APS01（40～115ps）
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高速荒耕し耕うん用作業機、有機物のすき込みが能率よくできる
荒く耕すことで乾土効果が期待できる
APSは6本爪仕様、作業幅190cmのAPS1901と8本爪仕様、作業幅250cmの
APS2501の2機種を用意
APS01シリーズは土飛び防止板を標準装備、ボードは樹脂版仕様（型式末尾Tなし）
と石礫地向けの耐摩耗性のあるスチールボード仕様（型式末尾T）を用意

スピードカルチ APS01 シリーズ（40～115ps）

コードNo, 型 式
希望小売価格 ( 円 ) 適応馬力

(ps)
質量 
(kg)

作業幅 
(cm) 装着方法

税込 税抜

S201 000000 APS2501 ★  990,000 900,000

60～115

565

250

標準 3P
1.2 形 直装

S208 000000 APS2501-L ★ 1,056,000 960,000 600 JIS
標準 
オートヒッチ
1.2 形

EL61/62
付

S205 000000 APS2501-0L ★ 1,012,000 920,000 565 0 セット

S214 000000 APS2501T ★  990,000 900,000 565 標準 3P
1.2 形 直装

S220 000000 APS2501T-L ★ 1,056,000 960,000 600 JIS
標準
オートヒッチ
1.2 形

EL61/62
付

S217 000000 APS2501T-0L ★ 1,012,000 920,000 565 0 セット

組替キット

P853 901000 APS-0S 27,500 25,000 APS01 シリーズ用
（APS00 シリーズは不可 ）P853 907000 APS-0L 33,000    30,000

R734 901000 APC-0S 19,800    18,000 APC シリーズ用

APS用スチールボードセット

P853 905000 APS-STEEL6 64,900 59,000 APS1900/1901 用

P853 906000 APS-STEEL8 86,900 79,000 APS2300/2501 用

転圧輪パイプセット　（転圧輪のパイプ本数を増やし砕土率をアップ）

S200 901000 APS-P19 ※ APS1901 用

S201 901000 APS-P25 ※ APS2501 用

APS01

※1	 区分末尾 - Ｓ：強化型 JIS 標準	オートヒッチ　Ｓカプラ標準装備
	 ES50	カプラにはサポートプレートが含まれていません。他の作業機を4	セットで使用する場合は

部品番号	5447	933000	サポートプレートASSY（税抜＠￥5,600）が別途必要です
※2	 区分末尾 - Ｌ：強化型 JIS 標準	オートヒッチ　Ｌカプラ標準装備
	 EL61/EL62	カプラにはサポートプレートが含まれていません。他の作業機を4	セットで使用する

場合は部品番号	R726	901000	サポートプレートASSY（税抜＠￥6,800）が別途必要です

型式内★印は公道走行対応型式有り。詳細は122ページ以降をご参照ください

価格欄※小売価格は最寄りの弊社営業所へお問い合わせください


