
麦の残稈処理・緑肥の細断

ストローチョッパー

NSCseries
NSC2300RV（55〜80ps）
NSC2500RV（75〜100ps）
NSC2900RV（100〜150ps）

NSC2900RV-2L

麦の残稈処理、緑肥の細断に

※公道走行部品はオプションになります。
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製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。

注意 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をする
ために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

この印刷物は、大豆油インク
および再生紙を使用しています。●ホームページアドレス https：//www.niplo.co.jp

■主要諸元

■オプション

キャスター付スタンド　NSC-ST　　品番 ： S803 902000 格納に便利なスタンド部品。2L用 ※4L/3L/0Lは標準装備

●型式末尾[Z]は公道走行部品付　
（注1）	ローラーを下から2番目の穴に固定したときの値
（注2）	区分4L/3L/0Lの質量は0Lの質量。4Lは+61㎏、3Lは+56㎏。スタンド質量除く
	 区分2Lはジョイント質量含む ＊本仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

型式・区分 全長
mm（注1）

全幅
mm

全高
mm（注1）

質量
㎏（注2）

作業幅
cm

適応馬力
ｋW（ps）

作業速度
km/h

作業能率
分/10a 爪本数 刈り高さ

cm
爪軸回転数
rpm 駆動方式 装着方法

NSC2300RV-4L/3L/0L[Z] 1190
2670

1085 727
230 40.5〜58.8

（55〜80）

3〜8

4〜12 48

0〜12

PTO540rpm時
1944

ベベルギヤ
Vベルト4本掛

JIS標準オートヒッチ
（2形）

NSC2300RV-2L[Z] 1350 1125 768 2点クイックヒッチ
JIS2形

NSC2500RV-4L/3L/0L[Z] 1190
2870

1085 792
250 55.2〜73.5

（75〜100） 4〜11 52

JIS標準オートヒッチ
（2形）

NSC2500RV-2L[Z] 1350 1125 833 2点クイックヒッチ
JIS2形

NSC2900RV-2L[Z] 1400 3270 1165 976 290 73.5〜110.3
（100〜150） 3〜8 60 PTO540rpm時

1827
ベベルギヤ
Vベルト5本掛

2点クイックヒッチ
JIS2形

カッティング軸の安定した高速回転を実現
高硬度の爪を採用し、耐久性が向上

カッティング軸はPTO540rpm時に1944rpmの高速回転を実現。※1

カッティング軸やフレームのパイプ径を大きくしたことで、バランス性能
が向上、回転時の振動を抑え、安定した高速回転が可能となりました。
振動の軽減は機体の破損や故障を防ぎ、より長く使用することができます。
※1　NSC2900はPTO540rpm時1827rpm

●高耐久のフレール爪と、きれいな仕上がり
従来機より硬度を上げたフレール爪を採用し、耐摩耗性が約20%向上しました。※2

高速回転するフレール爪と、カバー内部に取り付けられたスタティックナイフに
より草を粉砕。同時に、ウィンドブレードで風圧を上げることにより粉砕された雑
物を勢いよく排出します。爪は自由にスイングする形で取り付けられており、障害
物にあたった際は衝撃を逃がし、爪や機体へのダメージを防ぎます。
※2　当社比

NSCシリーズ　こ だ わ り 機 能
●取り外し可能なデフレクター ●Vベルト駆動 ●着脱簡単！ オートヒッチ採用

細断物はデフレクターにより後方へ均一に飛散。デフ
レクターを取り外すことでシールドを全閉することが
可能。様々な条件に対応します。
デフレクター付 ： 開度5段階調節(全閉不可)
デフレクター無 ： 開度6段階調節(全閉可能)

カッティング軸はVベルト4本(NSC2900は5本)を
使用して駆動。Vベルトテンションアイドラーの採用で、
ミッション位置を動かすことなく、張り調整が楽に行え
ます。

トラクタへの装着は、クラッチ付きプーリーの採用に
よりワンタッチ化を実現。JIS標準オートヒッチ(2形)
の4L/3L/0Lと、2点クイックヒッチの2Lに対応し、トラ
クタへの着脱が簡単です。4L/3L/0Lは格納に便利
なキャスター付スタンドを標準装備。

パイプ径
アップ

カッティング軸径約28％増加

・バランス性能の向上
・振動を軽減

シールドの開閉にはガススプ
リングを採用し、片手でらくに
開閉が行えます。開度は6段階
の調節が可能で、固定はロック
ピン式のため工具が不要です。

POINT

ローラーの採用で安定した刈り高さを実現。
ボルトの差し替えで4段階の刈り高さ調節が可能です。POINT

シールド調節部分

スタティックナイフ

ウィンドブレード

ローラー

ガススプリング

ロックピン

フレール爪

デフレクター

ボルト差し替え

※写真は2L

クラッチ付きプーリー

テンションアイドラー


